
EP-1300PPLD-1500P
Patín Hidráulico Perfil Bajo

PATÍN HIDRÁULICO PERFIL BAJO CON LLANTAS TÁNDEM DE NYLAMID

Construcción ultra reforzada. Ruedas de Acero tipo tándem. 
 

Maneral de operación con
manija de 3 posiciones. 

Bomba hidráulica de una sola 
pieza, que maximiza eficiencia 

y productividad.

Graseras de lubricación
en puntos clave.

 
 

 

Estructura de Acero con ruedas delanteras de 
acero y traseras de poliuretano.  

Perfil ultra bajo para manejo 
de tarimas especiales.

1220 mm
(48”)

685 mm
(27”)

150 mm
(5.87”)

50 mm
(2”)

140 mm
(5.562”)

Capacidad: 1500 kg                       
Horquillas 1,220 x 685 mm 
(48"x27")                           
Altura máxima 140 mm (5.562")  
Altura mínima 50 mm (2")  
Ancho de la horquilla 150 mm 
(5.87") 
Ancho interior horquillas 365 mm
(14.375")                                                                            
Altura total con maneral
ensamblado: 1180 mm  
Peso: 85 kilogramos                                         
Pintura: Esmalte de alta 
resistencia   

Dé click aquí para conocer su distribuidor 
autorizado.

www.multilift.com.mx/distribuidores.html
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